
СА911 Трансформатори підвищуючі

ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ

Однофазні маслонаповнені підвищуючі 
трансформатори 

Малі габарити і вага

ЗАСТОСУВАННЯ

СА911 використовуються:

Підприємствами і організаціями, що здійснюють 
повірку і калібрування вимірювальних ТН при їх 
розробці, виробництві і експлуатації

МОДИФІКАЦІЇ

СА911-35 – з номінальною вторинною напругою  
35 кВ

СА911-110 – з номінальною вторинною напругою  
110/√3 кВ

Трансформатори підвищуючі СА911 призначені для живлення вимірювального кола при повірці 
трансформаторів напруги (ТН)

Розробка і виробництво вимірювальних приладів



Трансформатори підвищуючі

СА911

Найменування характеристики

Значення

СА911-35
СА911-110

"а35" - "х" "а110" - "х"

Номінальна первинна напруга, В 167 167 167

Найбільша первинна напруга, В 220 220 220

Номінальна вторинна напруга, кВ 35 35 110/√3

Найбільша вторинна напруга, кВ 46 46 84

Випробувальна напруга протягом 1 хв, 
кВ 52,5 91,5

Номінальна потужність, кВ·А 1,5 4

Короткочасна потужність протягом 2 
хвилин при ПВ 20%, кВ·А 5 15

Схема трансформатора

1 – роз'єм типу 2РМ, виводи первинної обмотки a, x (обмотка НН);
2 – магнітопровід;
3 – екран;
4 – виводи вторинної обмотки A, X (обмотка ВН);
5 – перемичка;
6 – вивід корпусу для підключення захисного заземлення

Температура оточуючого повітря 0...40 °C

Відносна вологість повітря до 80 % за температури 25 °С без конденсації

Розміри:
СА911-35
СА911-110

341 х 420 х 485 мм
570 х 505 х 660 мм

Маса:
СА921-35
СА921-110

58 кг
120 кг

Гарантія 18 місяців

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Трансформатори підвищуючі

СА911

№ Найменування Номер для замовлення

Базова комплектація:

1*

Трансформатор СА911-35

Трансформатор СА911-110 

671118.011

671119.013

2 Кабель високовольтний КВ1 СА911 685651.037-01

3 Кабель високовольтний КВ2 СА911 685651.037-02

4 Кабель живлення КП1 СА911 685614.024

5 Паспорт 671243.003 ПС

Додаткова комплектація:

6 Візок 35 кВ
(комплект СА911-35)

304136.009

7 Візок ТП 110 кВ
(комплект СА911-110) 304136.013
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