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УВАГА! 
Подача і відключення первинної напруги повинні виконуватися 
плавно. Установку напруги починати зі значення не більше 20% 
від номінального. Відключення напруги виконувати після зни-
ження її до значення менше 20% від номінальної. 
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Цей документ містить паспорт, відомості щодо застосування, 
технічних характеристик, будови, підготовки до роботи, порядок роботи і 
технічного обслуговування трансформатора підвищуючого  СА911-110. 
 

1 ПРИЗНАЧЕННЯ І ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ 
1.1 Призначення 
Трансформатор підвищуючий СА911-110 (далі – ТП СА911-110) 

призначений для живлення вимірювальної схеми при повірці трансформа-
торів напруги, які експлуатуються в електроустановках з номінальними пе-
рвинними напругами до 110/√3 кВ. 

1.2 Область і умови застосування 
1.2.1 Область застосування – установи та підприємства, які зай-

маються виробництвом і розробкою трансформаторів напруги, пові-
рочних і калібрувальних лабораторій. 

1.2.2 Робочі умови застосування: 
– температура навколишнього повітря – від 0 до плюс 40 °С; 
– відносна вологість повітря – до 80 % при температурі 25 °С. 

1.2.3 Умови транспортування: 
 температура навколишнього повітря – від мінус 20 до 50 C; 
 відносна вологість повітря – до 95 % при температурі 25 C. 
1.2.4 Умови зберігання: 

– температура навколишнього повітря – від 0 до плюс 40 °С; 
– відносна вологість повітря – до 80 % при температурі 25 °С. 

 

2  БУДОВА, ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ І КОНСТРУКЦІЯ 
2.1 ТП СА911-110 являє собою однофазний маслонаповнений  пі-

двищуючий трансформатор с заземлюваним виводом Х обмотки ви-
щої напруги (далі – обмотка ВН). Обмотка нижчої напруги (далі – об-
мотка НН) і обмотка ВН розміщені концентрично на магнітопроводі 
броневого типу. 

2.2 Електрична схема ТП СА911-110 показана на рисунку 2.1. 
2.3 Технічні характеристики ТП СА911-110 наведені в таблиці 

2.1. 
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1 – роз’єм  типу 2РМ "СА3700" для підк-
лючення до Пульта управління СА3700 
виводів первинної обмотки (обмотка НН); 
2 – магнітопровід; 
3 – екран; 
4 – виводи вторинної обмотки; 
(обмотка ВН); 
5 – перемичка; 
6 – – вивід корпусу для підключення за-
землення (далі – вивід корпусу) 

 
 
 
 
Рисунок 2.1  

Таблиця 2.1  

Найменування характеристики Числове  
значення 

Номінальна первинна напруга виводів "а35"-"х", В 167 
Номінальна первинна напруга виводів           "а110"-"х", 
В 167 

Найбільша первинна напруга виводів "а35"-"х", В 220 

Найбільша первинна напруга виводів "а110"-"х", В 220 
Номінальна первинна напруга при використанні ви-
водів "а35"-"х", кВ 35 

Номінальна вторинна напруга при використанні ви-
водів "а110"-"х", кВ 110/√3 

Найбільша вторинна напруга при використанні виво-
дів "а35"-"х", кВ 46 

Найбільша вторинна напруга при використанні виво-
дів "а110"-"х", кВ 84 

Випробувальна напруга тривалістю 1 хвилина, кВ 91,5 
Номінальна потужність, кВА 4 
Короткочасна потужність протягом 2 хвилин при 
ПВ 20 %*, кВА. 15 

Маса, кг, не більше 120 
Габаритні розміри, мм, не більше 570х505х660 

* Після закінчення 2 хвилин безперервної роботи ТП СА911-110 необхідно зро-
бити перерву в роботі не менше 8 хвилин. 
 

2.4 Високовольтний вивід "A" обмотки ВН встановлений на про-
хідному ізоляторі. Підключення до нього виконується за допомогою 
болтів М8. 

2.5 Низьковольтний вивід "Х" обмотки ВН виконаний у вигляді 

А 

Х 
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клеми.  
2.6 Низьковольтні виводи "а35", "а110", "х" обмотки НН під‘єд-

нані до роз’єму  типу  2РМ.  
2.7 Вивід заземлення магнітопроводу і екрану, низьковольтний 

вивід "Х" і вивід корпусу з’єднані за допомогою переми-
чки АМАК.735312.079. 

2.8 Вивід корпусу виконаний у вигляді контактної площини для 
підключення заземлення за допомогою болта М8. 

2.9 Для перенесення трансформатора в його верхній частині 
встановлено дві ручки АМАК.301713.040. У річках є спеціальні отвори 
для підвішування на гак при виконанні розвантажувально-навантажу-
вальних робіт за допомогою підйомних механізмів. При розміщенні 
трансформатора на візку ТП 110 кВ замість ручок встановлюються 
петлі АМАК.746134.008. 

2.10 На рисунках 2.2-2.4 показано загальний вигляд ТП з встано-
вленими ручками АМАК.301713.040 і його габаритні розміри, а на ри-
сунках 2.5, 2.6 – те саме для ТП с петлями АМАК.746134.008. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 – отвори для підвішування на гак підйомних механізмів; 
2 – високовольтний вивід А обмотки ВН;  
3 – ручки;  
4 – роз’єм  типу 2РМ для підключення до пульта СА3700 або іншого регу-                

лятора напруги; 
5 – низьковольтний вивід "Х" обмотки ВН; 
6 – перемичка АМАК.735312.079 

 
Рисунок 2.2 
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Рисунок 2.3 
 
 

 
 

1 – роз’єм типу 2РМ "СА3700" для підключення до пульта СА3700 або ін-
шого регулятора напруги 

 
Рисунок 2.4 
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1 – петлі для підвішування на гак 

Рисунок 2.5 
 
 

 
 

                              Рисунок 2.6 
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3 КОМПЛЕКТНІСТЬ 
3.1 Комплект поставки ТП повинен відповідати таблиці 3.1. 

Таблиця 3.1 

Найменування  Позначення Кіл. Примітка 

Трансформатор підвищую-
чий СА911-110 АМАК.671119.013 1 – 

Перемичка АМАК.735312.079 1 – 
Ручка АМАК.301713.040  

Кількість визна-
чається при за-

мовленні 

Петля АМАК.746134.008  
Візок ТП 110 кВ АМАК.304136.013  
Кабель з’єднувальний АМАК.685614.141  
Кабель високовольтний 
КВ1(110) АМАК.685651.037-01  

Кабель високовольтний 
КВ2(110) АМАК.685651.037-02  

Кабель живлення КП1(110) АМАК.685614.024 1 – 
Паспорт АМАК.671243.003 ПС 1 – 

4 ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ 
4.1 Загальні вимоги безпеки за способом захисту людини від ура-

ження електричним струмом відповідають ДСТУ IEC 61010-1. 
4.2 При проведенні всіх робіт повинні виконуватися правила тех-

ніки безпеки, що діють на підприємстві, яке експлуатує ТП СА911-110. 
4.3 На всіх стадіях випробувань і експлуатації ТП СА911-110  по-

винні дотримуватися вимоги з електробезпеки у відповідності з ДСТУ 
IEC 61010-1, ДНАОП 0.00-1.21 і експлуатаційною документацією на 
обладнання, яке використовується. 

4.4 При експлуатації ТП СА911-110 вивід заземлення магнітопро-
воду і екрану, вивід корпусу і низьковольтний вивід "Х" обмотки ВН 
повинні бути заземленими. 

4.5 Виконання робіт з ТП СА911-110  і підключення його обмотки ВН 
до вимірювальної схеми має проводитися тільки після зняття напруги і за-
землення виводу "А". 

4.6 Подача і відключення первинної напруги повинні виконува-
тися плавно. Установку напруги починати зі значення не більше 20% 
від номінального. Відключення напруги виконувати після зниження її 
до значення менш 20% від номінального. 
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5 РЕЗУЛЬТАТИ ЗАВОДСЬКИХ ВИПРОБУВАНЬ 
5.1 Опір ізоляції при температурі             С 
 (ВН+НН) – корпус                                МОм; 
 ВН – (НН+корпус)                                МОм; 
 НН – (ВН+корпус)                                МОм. 
5.2 Опір обмоток постійному струму при температурі _____С 
1) обмотка ВН: 
 "А"-"Х"     _______ Ом; 
2) обмотка НН: 
 "а35"-"х"   _______ Ом; 
 "а110"-"х" _______ Ом. 
5.3 Електрична міцність ізоляції обмотки ВН випробувана індукова-

ною напругою 91,5 кВ шляхом подачі напруги 240 В промислової час-
тоти протягом однієї хвилини на вхід "а110"-"х" обмотки НН.  

5.4 Сила струму холостого ходу обмотки НН при подачі на вхід 
"а110"-"х" обмотки НН напруги 167 В промислової частоти – ______ А. 
 

6 СВІДОЦТВО ПРО ПРИЙМАННЯ 
Трансформатор підвищуючий СА911-110, зав.№ _______, вигото-

влений і упакований на підприємстві ТОВ "ОЛТЕСТ" згідно з констру-
кторською документацією і придатний до експлуатації. 

 
Дата виготовлення__________________ 

 
 
 

  Зам. директора  
з виробництва __________ Т.В. Чорненька 
 

7 ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ 
7.1 Роботи з технічного обслуговування слід проводити в терміни, 

що визначені для установок, в яких експлуатується ТП СА911-110. 
7.2 Виконати зовнішній огляд ТП СА911-110 для перевірки відсу-

тності видимих пошкоджень виводів і корпусу. 
7.3 Від’єднати низьковольтний вивід "Х" обмотки ВН від виводу 

корпусу. 
7.4 Виміряти опір ізоляції ТП відповідно до вказівок  

таблиці 7.1. 
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Таблиця 7.1 
Ділянка 
ізоляції 

Вимірювання 
виконується між: 

Напруга, 
В 

Опір ізоляції  
 МОм 

(ВН+НН) – корпус 
Виводом корпуса і 
закороченими ви-
водами "Х" і "х" 

1000 Не менше 1000 

ВН – (НН+корпус) 
Виводом "Х" і зако-
роченими виво-
дами "х" і корпуса 

1000 Не менше 1000 

НН – (ВН+корпус) 
Виводом х і зако-
роченими виво-
дами "Х" і корпуса 

1000 Не менше 1000 

 
7.5 Виміряти опір обмоток ТП постійному струму у відповідності 

з вказівками таблиці 7.2. 
 
Таблиця 7.2 
Найменування 

обмотки 
Найменування 

виводів 
Опір 

постійному струму, Ом 
ВН "А"-"Х" Результати вимірювання не 

повинні відрізнятись від зна-
чень, що наведені в 5.2, бі-
льше, ніж на 20 % 

НН 
"а35"-"х" 

"а110"-"х" 
 

7.6 Виміряти силу струму холостого ходу обмотки НН при подачі 
напруги 167 В промислової частоти на вхід "а110"-"х" обмотки НН. Ре-
зультат вимірювання не повинен відрізнятись від значення, що наве-
дене в 5.4, більше ніж на 20 %. 

7.7 Перевірити електричну міцність ізоляції обмотки ВН індукова-
ною напругою 91,5 кВ, для чого: 

 заземлити низьковольтний вивід "Х" обмотки ВН; 
 подати напругу 240 В промислової частоти протягом однієї 

хвилини на вхід "а110"-"х" обмотки НН. 
Результат операції перевірки вважати позитивним, якщо при про-

веденні випробування не відбулося пробою або поверхневого перек-
риття ізоляції.  

7.8 На розсуд підприємства, що експлуатує ТП СА911-110, обсяг робіт 
з технічного обслуговування може бути скорочений. 
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8 РЕСУРС, ТЕРМІН СЛУЖБИ І ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА 
8.1 Ресурс, термін служби 

8.1.1 Середнє напрацювання на відмову – не менше 9000 год  
8.1.2 Повний середній термін служби – не менше 10 років. 
8.2 Гарантії виробника  

8.2.1 Виробник гарантує відповідність ТП СА911-110 вимогам 
конструкторської документації при дотриманні умов транспорту-
вання, зберігання і експлуатації. 

8.2.2 Гарантійний термін експлуатації – 1,5 роки з дня введення в 
експлуатацію, але не більше 2 років з дня продажу. 

8.2.3 Протягом гарантійного терміну виробник проводить ремонт 
власним коштом, якщо відмова сталась з вини виробника.  

8.2.4 Післягарантійне обслуговування здійснюється виробником 
за окремими договорами. 

8.2.5 З питань технічного обслуговування звертатись за адресами:  
Поштова адреса: Україна, 04128, м. Київ, а/с 33 ТОВ “ОЛТЕСТ” 
Юридична адреса: Україна, 03056, м. Київ, пр. Перемоги, 37/1,  
                             кв. 11, ТОВ “ОЛТЕСТ” 
E-mail: info@oltest.ua   
Web-адреса: www.oltest.com.ua  
Тел.: 380 44 537-08-01, 380 44 227-66-65, 380 44 331-46-21 
 

9 ВКАЗІВКИ ЗІ ЗБЕРІГАННЯ І ТРАНСПОРТУВАННЯ 
9.1 Правила зберігання 
9.1.1 Умови зберігання ТП СА911-110 в упаковці виробника повинні 

відповідати умовам зберігання 1 згідно з ГОСТ15150. 
9.1.2 У приміщеннях для зберігання вміст пилу, парів кислот і лу-

гів, агресивних газів і інших шкідливих домішок, що викликають коро-
зію, не повинен перевищувати вміст корозійно-активних агентів для 
атмосфери типу 1 згідно з ГОСТ 15150. 

9.2 Обмеження щодо транспортування 
9.2.1 ТП СА911-110 в упаковці виробника може транспортуватися 

в критих транспортних засобах будь-яким видом транспорту, літаком - в 
опалюваних герметизованих відсіках. 

9.2.2 При транспортуванні необхідно дотримуватися запобіжних 
заходів з урахуванням маніпуляційних знаків, нанесених на транспо-
ртну тару. 

9.2.3 Під час навантажувальних і розвантажувальних робіт при 
транспортуванні ТП СА911-110 повинен знаходитись в вертикаль-
ному положенні і не повинен піддаватися впливу атмосферних опа-
дів. 
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10 ВІДОМОСТІ ПРО РЕКЛАМАЦІЇ 
10.1 У випадку відмови ТП СА911-110 в роботі або при появі не-

справності його в період гарантійних зобов'язань, а також в разі ви-
явлення некомплектності при первинному прийманні, споживач пови-
нен підготувати письмове повідомлення-бюлетень з наступними да-
ними:  

 заводський номер; 
 дата продажу; 
 проява дефекту або несправності. 

 
Письмове повідомлення-бюлетень повинно бути направлене на 

адресу підприємства – виробника: 
Поштова адреса: Україна, 04128, м. Київ, а/с 33 ТОВ “ОЛТЕСТ” 
Юридична адреса: Україна, 03056, м. Київ, пр. Перемоги, 37/1,  
                             кв. 11, ТОВ “ОЛТЕСТ” 
E-mail: info@oltest.ua   
Web-адреса: www.oltest.com.ua  
 
10.2 Рекламацію на ТП СА911-110 не пред’являють: 
 після закінчення гарантійного терміну; 
 при порушенні споживачем правил експлуатації, зберігання, 

транспортування, передбачених експлуатаційною документацією. 
 

10.3 Всі пред'явлені щодо ТП СА911-110 рекламації реєстру-
ються в таблиці 10.1: 
 
Таблиця 10.1 

Дата і 
час  

відмови 

Характер і  
причина  

несправності 

Засоби з усу-
нення несправ-
ності, що були 
застосовані 

Посада і під-
пис відповіда-
льної особи 
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Дата і 
час  

відмови 

Характер і  
причина  

несправності 

Засоби з усу-
нення несправ-
ності, що були 
застосовані 

Посада і під-
пис відповіда-
льної особи 
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