
СА5055 Магазин навантажень 
трансформаторів напруги

Електронний магазин навантежень СА5055 
призначений для відтворення навантаження 
у вторинних колах однофазних і трифазних 
трансформаторів напруги (ТН) при їх калібруванні 
(повірці, атестації)

ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ

Відтворення значень навантаження при 
повірці ТН у відповідності до ГОСТ 8.216, 
IEC 60044-2, IEC 61869-3

Відтворення значень навантаження для 
трифазних ТН з нерівними номінальними 
значеннями навантажень фаз

Відтворення 100 % і 25 % встановленого 
значення потужності навантаження на 
номінальній частоті вторинної напруги 50 Гц

Компенсація опору кабеля для підключення 
до вторинної обмотки

Установка значень навантаження клавішами 
управління або дистанційно за допомогою 
персонального комп’ютера при роботі в 
комплекті з СА7400, СА507

Зручний, інтуїтивно зрозумілий інтерфейс  
користувача 

Можливість інтегрування у випробувальну 
систему, що керується за допомогою 
персонального комп’ютера

Малі габарити та вага

ЗАСТОСУВАННЯ

СА5055 використовується:

Виробниками ТН

Метрологічними інститутами та організаціями, 
що здійснюють повірку і калибрування 
однофазних і трифазних ТН

При повірці і калибруванні однофазних і 
трифазних ТН в місцях їх експлуатації

ВАРІАНТИ ВИКОНАННЯ

Магазин навантажень СА5055 випускається в двох 
виконаннях:

СА5055.1 відтворює значення навантаження 
однофазних ТН з номінальними значеннями 
напруги 100/3 В, 100/√3 В та 100 В в діапазоні 
напруг від 20 до 120 % номінального значення;

СА5055.2 відтворює значення навантаження 
однофазних ТН з номінальними значеннями 
напруги 100/3 В, 100/√3 В, 100 В, 110/3 В, 110/√3 
та 110 В:

– від 1 до 100 ВА – в діапазоні напруг від 2 до 
200 % номінального значення;

– понад 120 ВА – в діапазоні напруг від 2 до 
120  % номінального значення

Розробка і виробництво вимірювальних приладів



Магазин навантажень трансформаторів напруги

СА5055

Навантаження однофазних ТН

Номінальне значення 
напруги навантаження, 

В
cos φ

Номінальні значення потужності навантаження S, В·А

СА5055.1 СА5055.2

100, 100/√3

0,8

10, 15, 20, 25, 30, 50, 60, 75, 100, 
120, 150, 200, 300, 360, 400, 500, 
600

5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 60, 75, 100, 
120, 150, 200, 300, 360, 400, 500, 
600

100/3 10, 15, 20, 25, 30, 50, 60, 75, 100, 
120, 150, 200

5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 60, 75, 100, 
120, 150, 200

110, 110/√3 −
5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 60, 75, 100, 
120, 150, 200, 300, 360, 400, 500, 
600

110/3 − 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 60, 75, 100, 
120, 150, 200

100, 100/√3, 110, 110/√3, 
100/3, 110/3 1,0 − 1; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10

Магазин відтворює 100 % і 25 % встановленого значення навантаження

Ряди значень можуть бути за узгодженням доповнені при замовленні

Навантаження трифазних ТН з рівними номінальними значеннями навантаження фаз

Номінальне значення 
напруги навантаження, 

В
cos φ Діапазон напруг відносно 

номінальної 
Номінальні значення потужності 

навантаження S, В·А

100 0,8 80...120 %
3,33; 5; 8,33; 10; 15; 16,7; 25; 30; 
33,3; 40; 50; 66,7; 75; 100; 120; 
133; 150; 167; 200

Магазин відтворює 100 % та 25 % встановленого значення навантаження

Навантаження трифазних ТН з нерівними номінальними значеннями навантаження фаз

Номінальне значення 
напруги навантаження, 

В
cos φ Діапазон напруг 

відносно номінальної 

Номінальні значення потужності 
навантаження S, В·А

Фаза А Фаза В Фаза С

100 0,8 80...120 %

0 25 25

0 50 50

0 75 75

15 100 100

30 150 150

Магазин відтворює 100 % та 25 % встановленого значення навантаження

Характеристика
Значення

СА5055.1 СА5055.2

Робочий діапазон напруг  
(% від номінального значениня)

S - до 100 В·А
20...120 %

2...200 %
S - 120...600 В·А 2...120 %

Похибка відтворення активної і реактивної складових 
потужності навантаги ± 0,03 . S

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Магазин навантажень трансформаторів напруги

СА5055

№ Найменування Номер для замовлення

Базова комплектація: 411640.003

1 Основний блок СА5055.1
                             СА5055.2*

411648.003
411648.003-03

2 Кабель вимірювальний КИ1 (2,5 м) 685611.096

3 Кабель живлення ―

4 Сумка СА5055 323382.007-01

5 Керівництво з експлуатації
Частина 1. Технічна експлуатація 411648.003 КЕ

6 Керівництво з експлуатації
Частина 2. Методика повірки 411648.003 КЕ1

7 Паспорт 411648.003 ПС

Додаткова комплектація:

8 Кабель вимірювальний КИ3 (3×6 мм2, 5 м) 685614.155

9 Кабель вимірювальний КИ4 (3×10 мм2, 10 м) 685614.158

10 Кабель вимірювальний КИ5 (2×6 мм2, 25 м) 685614.162

11 Кабель вимірювальний КИ6 (3×6 мм2, 25 м) 685614.163

Електроживлення:
Номінальна напруга
Номінальна частота

220/230 В 
50 Гц

Робочі умови застосування
Температура оточуючого повітря
Відносна вологість повітря

0...40 °C
до 80 % за температури 25 °С без конденсації

Розміри, не більше    250 × 345 × 150 мм 

Маса, не більше     9 кг

Гарантія 18 місяців

*  Варіант виконання визначається при замовленні
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